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Σύστημα άντλησης

Υπερχείλιση  δεξαμενής βρόχινου νερούΑπόβλητα (κουζίνα, w.c.)

0.80

Υπερχείλιση ασφαλείας

Πότισμα

Διαχείριση υδάτων

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2.20

ΜΕΛΕΤΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

03.04.2014

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Δ.Υ. - 01

ΚΛΙΜΑΚΑ :

1 : 50

Φωτοβολταϊκά πάνελ

Δεξαμενή επεξεργασίας νερού

Δεξαμενή ομβρίων

Δεξαμενή ομβρίων

Δεξαμενή επεξεργασίας νερού

Πισίνα

Πισίνα

2.73

Υπόγεια δεξαμενή

βρόχινου  νερού  10m3

Διαχείριση υδάτων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

σωλήνας βρόχινου νερού Φ100mm

(κατακόρυφος κλάδος)

H = 2.20m

Υπερχείλιση βρόχινου νερού

KOYZINA

W.C.
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Άντληση καθαρού νερού για πότισμα

Βιολογικός καθαρισμός

1.00 0.20 1.30 0.20 0.80 0.20

Υπερχείλιση

καθαρού - επεξεγρασμένου

νερού

σωλήνας βρόχινου νερού Φ100mm

(οριζόντιος κλάδος με κλίση απορροής )

Β

φορά απορροής ομβρίων στέγης

1.00

Συλλεκτίριος αγωγός βρόχινου νερού από επιφάνειες κτιρίου

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΗ (3)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (1) : Δεξαμενή ομβρίων

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (2) : Δεξαμενή επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (3) : Δεξαμενή συλλογής νερού προς πότισμα

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (1)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (2)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (3)

ΕΡΓΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΟΡΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :

ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :

ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολιτικός Δομικών Έργων T.E.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ


